
Dit is een compacte, makkelijk
verplaatsbare halfautomatische
lasmachine met constante 
draadaanvoer, geschikt voor 
bewerkingen zoals eenvoudig 
constructiewerk
of carrosserieherstellingen.
De bijzondere zorg die besteed is 
aan de samenstelling
van de onderdelen, het bepalen 
van de afmetingen
van de generator en de construc-
tie ervan (in koper) staan borg 
voor de hoge kwaliteit en betrou-
wbaarheid
van het product
en voor een optimale lasbaarheid 
onder alle werkomstandigheden.
Het uiterst robuuste koetswerk
beschermt de binnenkant
van de machine tegen stof en 
schade die voortkomen uit het 
werken op ongunstige werklocat-
ies.

160 -TLA

160-TLA

      Voeding:  3-fase 
           Type:  mig/mag 
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Type 160 TLA
lassen mig/mag
lasbereik (I2min.-I2max.) mig/mag A 35/160
Spanning onbelast MMA V 16-22
Inschakelduur 60%MMA A 160
Voedingsspanning  (50/60 Hz) V 230
Nettolerantie % +/-15
Constructiestandaard EN 60974-1/EN 50199
Beschermingsklasse IP 21
Koeling methode F
Gewicht kg 68
Netzekering A (tr) 16
Max. vermogen Kva 4
Schakelstanden 10
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Assecoires:


