
De LTS 127 is ontwikkeld om in combi-
natie met een Röwac Chopper
MIG lasmachine te gebruiken.
De geleiding van de machine word 
verkregen door middel van het
“kreeft principe”.
De LTS 127 kan eenvoudig op de Röwac 
chopper machines worden
aangesloten en neemt de volledige func-
tie van de draadaanvoerunit over.
Verder is er gebruik gemaakt van de 
laatste in eigen beheer ontwikkelde
elektronica waarmee de nouwkeurigheid 
van de machine gewaarborgt is
De LTS127 is standaard uitgevoerd met :

· 3 Instelbare lasprogramma’s
· 2-Takt / 4-Takt
· Preset digitale volt en draadinstelling
· Robuust machine pistool
· 5 kg haspeldrager
· Digitale instelling laslengte 
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Ook leverbaar met rookgas 
afzuigmondstuk.
aan te sluiten op eventueel 
meegeleverde rookgas afzuig 
installatie



LTS-127
Aandrijfmotor stappenmotor
Draadmotor V 42
Pistool 550W gebogen
rollerblok 4x4 SF

Bereik Standaard
Pre gas 0,0 – 5,0 sec. 0,1 sec
Loopsnelheid  0,1 – 1,27 m/min 0,3 m/min
Burn back time(depending on wire 
speed) 

20% - 300% 100%

Post gas(depending on average weld-
ing current)   

20% - 200% 100%

Choke 20% - 200% 100%
Spot weld time 0,1 – 10,0 sec 1,0 sec.
Correction wire speed in relation to 
display

75%-125%  100%
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Assecoires:
Laskabel 
Aardkabel
Tigtoorts
Reduceer


