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De TB serie is een robuuste 
makkelijk te bedienen ma-
nipulator die weinig onder-
houd nodig heeft . Kwaliteit 
is garandeerd door de 
gekozen componenten ,  een 
soepele rotatie van de tafel 
en lage onderhoudskosten 
zijn hiervan het resultaat.
Het plaatsen van de aandri-
jfmotoren en reductiekas-
ten binnen het hoofdframe 
heeft als voordeel dat deze 
beschermd zijn tegen even-
tuele beschadiging van 
buitenaf.Om het werkstuk 
te kunnen  centreren zijn 
er in de draaiplateau mon-
tagegroeven gemaakt  om 
dit  sneller te laten verlopen. 
Verder is er gebruik gemaakt 
van een frequentieregelaar 
om een constante draais-
nelheid te bereiken .De TB 
serie word geleverd inclus-
ief  afstandbediening met 
digitale uitlezing, hetgeen 
een nauwkeurige afstelling 
een-voudig maakt. 
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kw motorpower
type kg draaisnelheid 

RPM
kantelhoek
(o)

 maat tafel
   ø mm

draaien kantelen

hbz-1 100 0,35-3,5 0-90 ø 400 0,09 0,18
hbz-3 300 0,2-2 0-90 ø 600 0,37 0,37
hbz-6 600 0,09-0,9 0-90 ø 1000 0,75 0,75
hbz-10 1000 0,05-0,5 0-120 ø 1200 1,1 1,5
hbz-30 3000 0,05-0,5 0-120 ø 1400 1,5 1,5
hbz-50 5000 0,05-0,5 0-120 ø 1500 2,2 4
hbz-100 10000 0,017-0,17 0-120 ø 2000 3 5,5
hbz-200 20000 0,015-0,15 0-120 ø 2300 5,5 7,5

specifications.
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