
• Plasma 30-60: 2 stappen 
  Plasma 30-120: 4 stappen
• Plasma gas: Lucht
• HF-ontsteking
• Centraalaansluiting tbv plasma
  toorts
• Thermostaat geregelde fan 
  met laag geluidsniveau
• Thermische beveiliging
• Zeer robuuste  omkasting
• Gebruik en onderhoudsvrien
  delijk ontwerp

Plasma
30-60 / 30-120

Technologie:  Conventioneel
      Voeding:  3-fase 
           Type:  Plasma
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Technische Data:   Plasma 30 - 60   Plasma 30 - 120 
    

Voedingsspanning, 50 Hz   400 V, 3 phase  400 V, 3 phase 
Zekering   20 A slow 40 A slow 
Max. opgenomen vermogen   18 kVA 30 kVA 
Amperage   30 / 60 A  30 / 60 / 90 / 120 A 
Open spanning   290 V 300 V 
inschakelduur               25(40)°C   50(30)%   60 A / 104 V  - - - - - 
                                                       60(40)%  - - - - -   120 A / 128 V 
                                                     100(85)%   30 A / 92 V  90 A / 116 V    
Qualiteits snit   15 mm  35 mm 
Scheidings snit   20 mm  45 mm 
Beschermingsclasse   IP 22  IP 22 
Isolatieclasse   H (180ºC)  H (180ºC) 
Koeling   F F 
Lucht   5,5 bar, 160 l/min  5,5 bar, 230 l/min 
Gewicht   81 kg  165 kg 
Afmetingen l x w x h (mm) 530 x 610 x 810   800 x 500 x 800 
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Aardkabel
slangpakket A-90  of A140

Accessories:


